COMMUNE DE VALLOIRE

Caractéristiques de la zone

Zone d'activité artisanale et d'entrepét.

Les démolitions sont soumises au permis de démolir en application de I'article L 151-10 du code de

I’Urbanisme.
Destinations | Sous destinations Autorisé Autorisé sous conditions Interdit
Exploitation - Exploitation agricole X
agricole et | - Exploitation forestiére X
forestiére
Habitation - logement X
- hébergement X
- artisanat et commerce de
détail Le commerce de détail est autorisé
X sous réserve d'étre lié a des activités
artisanales présentes sur la zone.
- Restauration X
Commerce et | _ ommerce de gros X
acti\{ités de " tivités de services ou
service s'effectue  l'accueil  d'une X
clientele
-hotels
- autres hébergements
touristiques
- cinéma
- locaux et bureaux accueillant
du public des administrations X
publiques et assimilés
- locaux techniques et
Equipements | industriels des administrations X
d'intérét publiques et assimilés
collectif et | -établissement
services d'enseignement, de santé et X
publics d'action sociale
- salles d'art et de spectacles X
- équipements sportifs X
- autres équipements recevant
du public
- industrie X
Aut.rt.as, - entrep6t uniqguement liés a des activités
activités des X .
existantes dans la zone.
secteurs
secondaire ou |- 2ureau _ X
tertiaire - centre de congrées et X

d'exposition
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Dans le périmétre d’étude du PPRn et du PPRi affichés aux documents graphiques, les constructions et
installations sont autorisées a condition de respecter les prescriptions et recommandations des PPR
annexé au P.L.U. Les aléas n’ont pas été étudiés a I'extérieur des périmetres affichés au reglement
graphique. En dehors du périmetre une étude de risques pourra étre demandée.

Une bande de recul de "non aedificandi" de 10 métres de large de part et d'autre des sommets de
berges des cours d'eau et tout autre axe hydraulique doit étre respectée. Cette bande de recul peut
étre réduite (sans pouvoir étre inférieure a 4 métres) a condition de présenter une étude. Tout remblai,
déblai, dépot, toute construction, édification de mur y est interdit sauf s'il participe a I'amélioration
des capacités d'écoulement, dans le respect de la loi sur |'eau.

- Tous dépobts de matériaux, non liés a une autorisation d’urbanisme en cours, visibles depuis I'espace
public et les dépots de véhicules.

L'article R.111-27 du code de l'urbanisme s’applique :

"Le projet peut étre refusé ou n'étre accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales
si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des
bdtiments ou ouvrages a édifier ou a modifier, sont de nature a porter atteinte au caractére ou a l'intérét
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'a la conservation des
perspectives monumentales."

Non réglementé.

- Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Les nouvelles constructions devront s'implanter en tout point a une distance de 6 méetres minimum
par rapport a I'axe de la voirie.
L'implantation des annexes est libre sous réserve de ne pas entraver le déneigement ou l'usage de la
voie.
L'implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif
non reglementée.

- Implantation en limite séparative
L'implantation en au moins un point de la construction, sur une des limites séparatives est autorisée
avec l'accord des voisins concernés par la limite.
Dans le cas contraire, les constructions doivent s'implanter en tout point de la construction a 4 métres
minimum des limites séparatives.
Les annexes non accolées au batiment principal peuvent s'implanter a 0,5 metres de la limite
séparative si leur longueur en limite est inférieure a 8 metres.

L'implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif
est libre.
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La hauteur est mesurée du point le plus bas de la construction par rapport au terrain naturel et a I'égout
de toiture ou a I'acrotére pour les toitures-terrasses.

La hauteur maximum des batiments est de 12 metres au faitage pour les constructions nouvelles.

Un réhaussement de 40 cm est toléré pour une mise aux normes énergétiques des batiments existants.
La hauteur maximale de I'annexe est fixée a 2,50 métres a I'égout de toiture.

Non réglementé.

Les dispositifs liés aux énergies renouvelables doivent étre intégrés et adaptés aux constructions.
Le réglement national de publicité s’applique.

Non réglementé.

Pour des motifs techniques liés au déneigement, la base de la cloture devra étre composée d'un mur
pierres magonnées ou enduites d'une hauteur maximale de 0,60 meétres et surmonté ou non par un
dispositif a claire voie ferronnerie ou cl6ture verticale. Le tout ne devra pas dépasser 2 metres.

Les espaces non dédiés au stationnement doivent étre perméables et végétalisés.

Les citernes (eau, gaz, essences, ...) seront enterrées ou dissimulées a la vue des tiers par des
aménagements correspondants (haies, bosquets, clotures).

Les stockages extérieurs et dépots seront dissimulés a la vue des tiers depuis I'espace public.

La recherche de la meilleure orientation et de la meilleure accroche au terrain sera faite, en évitant
des terrassements importants nuisibles a la préservation des paysages.

Tout terrassement devra faire I'objet de mesures de réhabilitation par apport de terre végétale et
réengazonnement.

Le terrain fini apres travaux doit retrouver le terrain naturel en limite séparative, excepté pour la
desserte de la construction.

Les enrochements supérieurs au module 50/70cm sont interdits.

Seront privilégiés les éléments de constructions propres a assurer des démarches de développement
durable dans I'architecture a condition qu'ils s'intégrent dans la construction et dans le paysage.

Le long des voies publiques, les aménagements devront étre qualitatifs afin de valoriser le secteur.
Les haies mono-végétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires sont interdites. Il s’agira
de privilégier les essences locales adaptées au milieu et au paysage afin d’assurer une brise vue.
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Principe général : en cas de compte impair, il sera demandé le nombre de stationnement supérieur.

Il est exigé a minima 1 place pour 20 m? de surface de vente et 2 places pour 40 m? de surface de
plancher pour l'artisanat et les bureaux.

Le stationnement lié aux opérations de chargement et déchargement doit étre assuré en dehors des
voies publiques.

L'article R.111-2 du code de I'urbanisme s’applique :

“Le projet peut étre refusé ou n'étre accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales
s'il est de nature a porter atteinte a la salubrité ou a la sécurité publique du fait de sa situation, de ses
caractéristiques, de son importance ou de son implantation a proximité d'autres installations."

Le projet doit étre desservi par des voies publiques ou privées dans les conditions répondant a sa
destination et a la dimension du projet.

Les acces doivent étre adaptés a I'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux exigences de la
protection civile et au déneigement (a I'exception des constructions situées a moins de 100m d'une
voirie déneigée).

Les acces doivent étre adaptés a I'opération et aménagés de facon a apporter la moindre géne a la
circulation publique. Le nombre des acces sur les voies publiques pourra étre limité dans l'intérét de
la sécurité.

L'acces direct, susceptible de perturber la circulation ou dangereux pour la sécurité, sont interdits.

Toute construction ou installation nouvelle ou aménagement par changement de destination qui
requiert une alimentation en eau potable, doit étre raccordée au réseau public de distribution d’eau
potable par un dispositif de capacités suffisantes. Toutes les obligations réglementaires vis a vis du
gestionnaire de ce réseau doivent étre satisfaites.

Toute construction, installation nouvelle ou aménagements par changement d'affectation doit étre
pourvu d'un réseau séparatif eaux usées-eaux pluviales.

Toute construction ou installation nouvelle ou aménagement par changement de destination doit étre
raccordé au réseau public d’assainissement par un réseau séparatif eaux usées-eaux pluviales. Toutes
les obligations réglementaires vis a vis du gestionnaire de ce réseau doivent étre satisfaites.

Le déversement des effluents autres que les eaux usées domestiques, en provenance des activités de
la zone, est soumis a l'autorisation du gestionnaire compétent.

Les eaux pluviales faiblement polluées de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement
par changement de destination doivent étre collectées et traitées sur le terrain.

En cas d’impossibilité technique, celles-ci pourront étre raccordées au réseau existant.

Dans les zones soumises aux risques, l'infiltration dans le sol sera interdite ou soumise a prescription.
Ces aménagements sont a la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés a
I'opération et au terrain.
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Les réseaux devront étre réalisés en souterrain.

Toute construction, installation nouvelle, ou aménagement pour la rénovation ou le changement de
destination, devra donner lieu a la mise en place d’infrastructures adaptées a la desserte des batiments
et/ou des installations, en communications électroniques trés haut débit (fourreaux...).

Les constructions doivent répondre aux obligations du réglement de collecte et d'élimination des

déchets ménager ou assimilés selon les regles en vigueur du gestionnaire.

Les constructions nouvelles doivent se raccorder aux réseaux d’énergie existant.



